C€ 2.

Telepitési kézikonyv (telepitéi és felhasznaloi)
QR350E

Energia visszanyeréses szell6ztetd
berendezés entalpias hocserélovel

A készllék haszndlata elétt gondosan tanulmanyozzuk at a jelen Utmutatdt, majd ké-
s@bbi hasznalat céljabol biztos helyen 6rizzik meg.

A készllék gydrtdsa a vonatkozo szabvanyok szerint tortént, a készilék megfelel az
elektromos berendezésekre vonatkozo eléirasoknak. Telepitését kizérolag szakképzett
személy végezheti.

A gyarto elutasit barminemd feleldsségvallaldst minden olyan anyagi kérra, személyi
sérllésre vonatkozdan, amely jelen Utmutatdban foglalt utasitasok figyelmen kivil ha-
gyasa miatt kdvetkezett be.
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2. OVINTEZKEDESEK

VIGYAZAT!
A telepités, javitas, karbantartds vagy elektromos munka megkezdése elétt bizonyosodjon meg arrél, hogy az egységet levalasztotta
a héldzati dramkorrdl.

VIGYAZAT!
Az egyséqg és a teljes szelléztetd rendszer telepitését és javitasat felhatalmazott szerel§ végezheti a helyi szabalyoknak és szabalyoza-
soknak megfelel@en.
VIGYAZAT!
Ha a m(ikodés sordn barmilyen szokatlan dolgot észlel, valassza le az eszkdzt a halozati dramkorrdl és azonnal vegye fel a kapcsolatot
eqgy szakképzett technikussal.

SZALLITAS ES TAROLAS
* Ne tegye ki a berendezést légkdri hatédsoknak (es6, nap, ho stb.).
o Atdrolds és telepités sordn a csécsatlakozasokat/csévégeket le kell takarni.

TELEPITES

* Miutdn eltavolitotta a terméket a csomagoldsbdl, ellendrizze annak dllapotat. A csomagolast tartsa gyerekektdl vagy fogyatékkal élék-
tél tavol.

* Vigydzat éles élek! Haszndljon véddkesztyt.

o Akészilék vizmelegiték, kandallok stb. aktivatoraként nem hasznalhatd; nem szolgalhat égésterméket kibocsatd berendezés égéster-
mékének elvezetésére, nem kdthetd égésterméket kibocsatd berendezés égéstermékének kivezetésére szolgalo (flst)csébe. A leve-
g6t sajat légcsatornajan keresztil kell a kiilsé légtérbe kivezetnie.

* Amennyiben a helyiségben, ahova a készilék telepitésre kertilt, eqy fltéanyaggal mikodé berendezés is mikadik (vizmelegitd, géz-
kazan stb.), amely nem zart égéster(i, a megfelelé égés és a berendezés megfelelé mikodése érdekében bedramld levegét minden-
képp elegendd mennyiségben biztositani kell.

* Az elektromos rendszernek, amire az eszkozt csatlakoztatta, meg kell felelnie a helyi el6irdsoknak.

* Mieldtt a terméket a haldzati dramkorre csatlakoztatja, bizonyosodjon meg réla, hogy:

- a haldzati dramkor megfeleljen a készilék tipustabldjan jelolt tépellatasi paramétereknek (fesziltség, frekvencia);
- a csatlakozd aljzat, 6sszekotd kapocs megfeleld legyen a készilék maximalis teljesitményének.

o Atelepités sordn a haldzati dramkdrbe egy tébbpolust megszakitét be kell iktatni, amely a vonatkozd rendelkezéseknek megfeleléen
tulfeszlltség esetén a lll. védelmi kategoridnak megfelel6en teljesen megszakitja az dramkort (az érintkezék legaldbb 3 mm tévolsag-
ban nyitnak 576t).

HASZNALAT

* Ne haszndlja az eszkozt a jelen kézikdnyvben meghatdrozottol eltéré célra.

* Az eszkdzt ne hasznaljak csdkkent fizikai, érzékszervi vagy mentdlis képességu személyek (beleértve a gyerekeket is) vagy tapasztalat-
tal és ismerettel nem rendelkezd személyek, kivéve ha felligyelik ket vagy megfeleld eligazitast kaptak az eszkéz hasznélatat illetéen
egy olyan személytdl, aki felel6sséget vallal a biztonsagukért. Felligyelje a gyerekeket, hogy ne jétszanak az eszkozzel.

e Ne érintse a késziiléket vizes vagy nedves kézzel/labbal.

o Akészilék kizardlag tiszta levegd elszivasara szolgal, nem alkalmas zsirral, korommal vagy egyéb vegyszerrel, maro, robbanasveszélyes,
gyulékony anyaggal telitett levegé elszivasara.

* Ne haszndlja a terméket gyulékony g6zok jelenléte esetén, példaul alkohol, rovarirtd, benzin stb.

* Miikodtesse a rendszert folyamatosan, és kizarélag karbantartas/javitas céljabol allitsa le.

e Az optimdlis légateresztés biztositdsa érdekében ne zdrja el a csdveket vagy a racsokat.

* Ne martsa az eszkdzt vagy annak alkatrészeit vizbe vagy egyéb folyadékba.

o Uzemi hémérséklet: 0°C és +40 °C kozott.

JAVITAS

* Annak ellenére, hogy a készlléket levalasztotta a haldzati daramkérrél, a még teljesen meg nem allt forgd alkatrészek miatt még min-
dig fenndll a sériilés veszélye.

* Vigyazat! Eles élek, peremek! Hasznaljon védokesztydit.

* Javitds céljabdl kizarolag eredeti, gyari tartalék alkatrészeket hasznaljon.

3 TERMEKINFORMACIO

3.1  Altalanos tudnivalék

Ez a QR350E tipusu hévisszanyeréses szelléztetd egyséqg telepitési kézikonyve.

A kézikdnyv a telepitésre, izembe helyezésre, hasznélatra és az lizemeltetésre vonatkozd alapvetd informdcidkat és ajanldsokat tartal-
mazza, hogy biztositsa az egység megfeleld hibamentes mukddését.

A késziilék megfeleld, biztonsagos és zavartalan mikodésének kulcsa, hogy a jelen kézikonyvet teljesen elolvassa, a késziléket a meg-
adott irdnyelveknek megfelel6en hasznalja és kdvessen minden biztonsagi utasftast.

A QR350E egy CTRL-DSP kils, tobbfunkcios vezérlépanelt alaptartozékként tartalmaz.



3.2  Méret (mm) és tomeg

3.3 (Csatlakozasok
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bal oldali elrendezés

A befelé és kifelé vezetd csatlakozdsok eldinézetbdl a berendezés bal oldalédn helyezkednek el

ALAPERTELMEZETT

jobb oldali elrendezés

A befelé és kifelé vezetd csatlakozdsok eldinézetbdl a berendezés jobb oldaldn helyezkednek el

A gyéri bedllitds a BAL oldali elrendezés.

3.a. abra Csatlakozasok a
BAL oldali elrendezés

@ Kivilrél beszivott levegd

® Kiviilre kibocsatott levegd

© Befelé bevezetett levegs

® Beliilrdl elszivott levegd




3.b. abra Csatlakozasok

Fig. a JOBB oldali elrendezés
@ Kivilrdl beszivott levegd

® Kivilre kibocsatott levegé

© Befelé bevezetett levegd

® Beliilrdl elszivott levegd

A gép JOBB oldali elrendezésének bedllitasa: \/

e Maddositsuk a tajolast a CTRL-DSP vezérlé kijelzén (7.2. pont, Telepiti mendi : 3 ,Machine Orientation” - A gép tdjolasa).

* Helyezze a cs6vezeték csatlakozdsi cimkéjét a burkolat tetejére és a vizelvezetés cimkét a burkolat aljdra: ezeket a jelen telepitési kézi-
kdnyvben taldlja.

3.4 Helyigény

A kénny( karbantartds érdekében bizonyosodjon meg réla, hogy a készilék koril elég hely maradjon (biztositott legyen a sz(iréhoz torté-

né hozzéférés, a csatlakozddobozhoz térténd hozzaférés, és elegendd hely legyen az eliilsé és oldalsé betekintéablakok eltdvolitdsahoz).

3.5 Tipustabla
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3.c. bra Tipustabla

4 SZALLITAS ES TAROLAS

VIGYAZAT!
Az Ovintézkedések” cim(i 2. fejezetben taldlhato specilis figyelmeztetéseket és dvintézkedéseket figyelmesen olvassa el, értse meg
és alkalmazza azokat!

A készllék egy darab kartondobozban érkezik.
A késziiléket ugy kell tarolni és széllitani, hogy védett legyen mindazon fizikai behatésoktdl, melyek kdrosithatjak a csapokat, a burkolatot
stb. Ugy kell letakarni, hogy a por, az es6 vagy a ho ne mehessen bele és ne tehessen kért az egységben vagy annak elemeiben.

5 TELEPITES

VIGYAZAT!
Az ,Ovintézkedések” cim(i 2. fejezetben taldlhato specilis figyelmeztetéseket és dvintézkedéseket figyelmesen olvassa el, értse meg
és alkalmazza azokat!

Ebben a fejezetben bemutatjuk, hogyan kell az egységet helyesen telepiteni. Az egységet a jelen utasitasok alapjan kell telepiteni.

5.1 Kicsomagolas
A telepités megkezdése el6tt ellendrizze, hogy a kiszéllitott berendezés (és az esetleges kiegésziték) megegyeznek-e a rendeléssel. A
megrendelt berendezéstél vald barmiféle eltérést jelenteni kell a viszonteladd felé.

5.2 Hova/hogyan telepitse

e Minden QR késztiléket fitott beltérbe torténd telepitésre szantak.

e Sik fellletre szerelje a berendezést (falra).

* Aberendezést mindig fliggélegesen kell felszerelni.

* Nagyon fontos, hogy a késziiléket mikodés elétt teljesen vizszintezze ki.

e Lehetdleg kilon szobdban helyezze el a késziiléket (példaul raktar, mosdkonyha vagy hasonld).

* A helyszin kivélasztasandl ne feledkezzen meg arrél, hogy a késziiléket rendszeresen karban kell tartani és a betekinté nyilasnak kény-
nyen elérhetének kell lennie.

* Hagyjon szabad helyet az eltavolithat6 panel kinyitdsdhoz vagy a fé alkatrészek eltdvolitéséhoz (Iasd 3.4. fejezetet).

o Akilsé levegé racsokat, amennyiben lehetséges, az épllet északi vagy keleti oldalan telepitse, minden egyéb kimeneti nyilastél, pél-

daul konyhai péraelszivo kimenettél vagy mosdkonyha kimenettdl tavol.
4




5.3 Telepités

A berendezést a kdvetkezd pozicidban kell telepiteni.
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5.f. abra

5.h. abra




5.a  Készitse el a felliletet, ahova a berendezést szereli. Bizonyosodjon meg réla, hogy a felilet sik, kiegyenlitett legyen és megtartja
a berendezés tomegét. A telepitést a helyi szabalyoknak és szabalyozasoknak megfeleléen végezze.

5.b  Furja a lyukakat a falba.

5.d.e Afalitartok és a csavarok segitségével biztonsdgosan akassza a berendezést a falra (csavar és diibel nem biztositott).

5f  Bizonyosodjon meg réla, hogy a berendezés vizszintben van.

5.9  Csatlakoztassa a berendezésta Iégcsatorna rendszerre. Bizonyosodjon meg réla, hogy minden kiegészitt hasznal, amely egy md-
kodéképes és hatékony szell6zési megoldas létrehozdsahoz sziikséges.

5.h Az 54. pontnak megfeleléen elektromosan csatlakoztassa a berendezést. Ellenérizze, hogy megfeleléen indul-e el.

5.4 Elektromos csatlakozasok

VIGYAZAT!
Atelepités, javitds, karbantartas vagy elektromos munka megkezdése el6tt bizonyosodjon meg arrdl, hogy a készlléket
levalasztotta a haldzati dramkorrél.

VIGYAZAT!
Az egység és a teljes szelléztetd rendszer telepitését és javitasat felhatalmazott szereld végezheti a helyi szabalyoknak
és szabalyozasoknak megfeleléen.

Az egységet foldelni kell.
A QR350E belsd bekotése gydrilag megtortént. A CTRL-DSP vezérl6 kijelzo alaplapra valo csaltakoztatédséhoz legfeljebb 30 méter hosszu,
4 polusy csavart érpar kabelt hasznaljon. A lenti dbrdkon a kapcsoldsi rajzok lathatok.
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(max. 250VAC, 5A) F(ités kimenet
(max. 250VAC, 5A)
5.i. abra Elektromos csatlakozasok a csatlakozédobozba szerelt alaplapon
Bemenetek/parancsok
1 db véltakozd dramu tépfesziiltség csatlakozo
3 db be-/kikapcsold bemenet (fesziltségmentes érintkezok), kettd a kornyezeti érzékel6khoz (elnevezése HY, IAQ) és egy a turbo pilla-
nat kapcsolohoz (elnevezése BST).
1.db 1-10V analdg bemenet (elnevezése SZOLGA).
1 db jumper a SZOLGA UZEMMOD kivalasztésahoz.
1 db 4-polusu csatlakozé a CTRL-DSP vezérl6 kijelz6hoz (RS485 és 12VDC tapellatas).
Kimenetek
1 db be-/kikapcsold kimenet az elé/utof(itéshez (relé érintkezé - 250VAC 5A).
1 db be-/kikapcsold kimenet a paramentesitéshez (relé érintkezd - 250VAC 5A).
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[3 UZEMBEHELYEZES

6.1

Ventilator sebesség beallitas

A szell6ztetés kivant ardnyanak megfelel6en a beszerelés soran bedllithatd a készilék mikodési sebessége.
A 6.a. abra lent a motorok teljesitménygdrbéit mutatja (bevezetett levegé és elszivott levegd esetén) a motorokhoz bejévé 0-10V-os je-

lek killonboz6 bedllitasai mellett. A légaramlds és a fogyasztas egy motorra vonatkozik.

A 6.b. tablazat a hangszintet mutatja be eltéré sebességfokozatok esetén.
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Légszallitasi teljesitmény (m3/h)

LW DB - HANGTELJESITMENYSZINT OKTAVSAV Lp dB(A)
100% 63 1261 2560 | 800 | 1K | 2K | 4K 8K Tot @3m
Kiilsé levegé beszivas 83 65 70 73 62 58 53 47 84 51
Befuivas 81 65 65 66 57 51 42 33 81 45
Elszivas 80 63 66 68 60 54 45 34 78 47
Kifavas (kiils6 légtérbe) 78 65 70 71 62 59 53 45 80 50
Kitorés 81 69 67 69 62 56 48 36 82 48
LW DB - HANGTELJESITMENYSZINT OKTAVSAV Lp dB(A)
80% 63 1256 | 2560 | 600 | 1K | 2K | 4K 8K Tot @3m
Kiilsé leveg6 beszivas 73 61 67 69 59 56 50 43 75 47
Befuivas 72 61 63 65 56 50 41 31 74 43
Elszivas 73 60 63 65 57 51 42 31 74 44
Kifavas (kiils6 légtérbe) 73 61 66 67 58 55 49 41 75 46
Kitorés 71 64 62 67 59 53 45 33 74 45




LW DB - HANGTELJESITMENYSZINT OKTAVSAV Lp dB(A)
60% 63 125 | 250 | 500 1K 2K 4K 8K Tot @3m
Kiilsé leveg6 beszivas 65 61 68 67 58 56 49 41 72 46
Beftivas 63 59 63 64 55 49 40 29 69 42
Elszivas 64 59 63 63 56 51 41 30 69 42
Kifavas (kiils6 légtérbe) 64 60 66 67 57 54 48 41 71 45
Kitorés 59 64 63 65 57 51 43 31 70 44
LW DB - HANGTELJESITMENYSZINT OKTAVSAV Lp dB(A)
40% 63 125 | 250 | 500 1K 2 K 4K 8K Tot @3m
Kiilsé levegé beszivas 55 55 67 55 49 47 40 31 68 39
Befavas 53 53 62 52 47 41 32 22 63 35
Elszivas 58 52 60 51 47 42 32 22 63 34
Kifuvas (kiils6 légtérbe) 55 54 66 55 49 47 40 31 67 39
Kitorés 54 53 59 52 48 43 33 23 62 34

6.c. abra Zajszint
El6zetes adatok. A ,dBA” dbrék gombszer(i szabad hangtér dtlagértékei, kizarolag 6sszehasonlitas céljabol.

6.2  Mieldtt elinditja a rendszert

Atelepités végén ellendrizze:

* Megfelel6en vannak-e beszerelve a szrék.

* Az utasitdsoknak megfelel6en van-e beszerelve a készllék.

o Akészilék bekdtése megfelelé-e.

o Az esetleges kiltéri és kidramld levegd csillapitdk és zajfogdk fel vannak-e szerelve és a légcsatorna-rendszer megfeleléen van-e csat-
lakoztatva a készlilékhez.

* Minden cs6vezeték kelléen szigetelt-e és a helyi szabélyoknak és szabalyozasoknak megfeleléen van-e beszerelve.

o Akiltéri beszivo nyilds megfelel tavolsdgban van-e a szennyez6 forrésoktdl (konyhai paraelszivo, kdzponti porszivo rendszer kimenet
vagy hasonld).

o Akésziilék megfelel6en van-e bedllitva és lizembe helyezve.

7 HASZNALAT

VIGYAZAT!
Az Ovintézkedések” cim(i 2. fejezetben taldlhato specidlis figyelmeztetéseket és dvintézkedéseket figyelmesen olvassa el, értse meg
és alkalmazza azokat!
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7.a. abra Homérsékleti érzékeldk
BAL oldali tajolassal

® Kivilrél beszivott levegd E E

® Kivilre kibocsatott levegd

© Befelé befuvott levegd

® Beliilrdl elszivott levegé

JOBB oldali tajolas esetén 3.3. pont (3.b dbra) utasitasait kovesse a hémérséklet érzékeldk megfeleléen mikodése érdekében.
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7.b. abra CTRL-DSP vezérlépanel

% Déatum: az aktudlis datumot mutatja (P) FELFELE LEPES a menii valasztasban

Maod: az izemmaodot mutatja @ A szelléztetd berendezés kikapcsoldsa

@) Sebesség: a kivalasztott sebességet mutatja (®) HIBA FIGYELMEZTETES - a hiba tipusanak ellendrzése: 7.3. p.
@ 1d6: a pontos idét mutatja (® Mutatja, hogy a ,megkeriilés” vagy ,szabad hités” funkcié aktiv
@ FILTER riasztas: jelzi, ha a sz(r6t tisztitani/cserélni kell @ Ez a jel mutatja, hogy a FAGYVEDELEM be van kapcsolva

% BOOST: jelzi, ha be van kapcsolva a BOOST (turbo) sebesség (@ Mutatja, hogy az IAQ bemenet (pl. CO2) aktiv
BOOST gomb: turbé sebesség kézi bekapcsoldsa @ Ez ajel mutatja, hogy a HY bemenet aktiv

@ FILTER GOMB: sz(ir8 ﬁgyelmeztetés szamlald nulldzésa @ Ez aj iel mUtatJa hogy az EJSZAKAl UZEMMOD be van kapCSOlva

@ ESC gomb: kﬂepes, V|sszatere§ az e,|OZ,O menibe ® Ez a jel mutatja, hogy a f(ités kimenet be van kapcsolva
() OK gomb: a kivalasztott meniibe lépés

(©) LEFELE nyil: lefelé épés a menti vélasztésban

Némely funkcié a CTRL-DSP vezérlépanel gombjaival vagy a meniibél is kivalaszthato.

Bekapcsolt dllapotban a CTRL-DSP vezérl6panel a kovetkezdket jelenik meg:

Aariimy irid

0000000

7.c. abra. CTRL-DSP vezérl6panel mikodési képernyd



7.1 A CTRL-DSP vezérlopanel felhasznaléi meniije
A felhasznalé mentibe lépéshez nyomja meg az OK vagy ESC gombot.
A felhasznélé ment elhagyésahoz nyomja meg az ESC gombot vagy varjon korlbelll 60 mdsodpercet.
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A A vagy ¥ gombokkal valaszthatja ki a mendt.
A belépéshez nyomja meg az OK gombot.

Az Uzemmod kivélasztas lehet6vé teszi a 3V (harom fokozat), a Kl és a HOLIDAY Gizemmaddok
kézotti valasztast. A belépéshez nyomja meg az OK gombot.

A A vagy ¥ gombokkal valaszthatja ki az izemmadot.

A kivalasztashoz nyomja meg az OK gombot.

Az eléz8 menlbe vald visszalépéshez nyomja meg az ESC gombot.

3V mod (ALAPERTELMEZETT)

A 3V villog: a kivalasztéshoz nyomja meg az OK gombot.

Aram ala helyezés utén a berendezés 1-es sebességfokozaton mikadik.

Nyomja meg az ESC gombot vagy varjon korilbelll 60 masodpercet a a mikodési kijelz6hoz
torténd visszalépéshez (7.c. dbra). A HY vagy az IAQ érzékelé bemenet bekapcsoldsaval (VAGY
kapcsolat), a berendezés sebessége 15%-kal né, és az érzékelének megfeleld vagy |adal je-
lenik meg. Amennyiben minden be-/kikapcsold érzékelé bemenet ki van kapcsolva, akkor a
berendezés visszadll a kivalaszott sebességfokozatra.

Amennyiben a felhaszndlé az éjszakai érakban (este 8:00 és reggel 8:00 kdzott meghatdrozott
idben) bekapcsolta az EJSZAKAI UZEMMODOT @ a fent leirt érzékel6 kapcsolat nem érvé-
nyes (az érzékel6nek nincs hatdsa és a berendezés a kivalasztott sebességfokozaton mikodik).

Kl izemméd

Az OFF (Kl) villog: a kivélasztashoz nyomja meg az OK gombot.

A ventildtorok kikapcsolnak (a motorok dramelldtdsa megszakadt).

Nyomja meg az ESC gombot vagy varjon kortlbeliil 60 masodpercet, hogy visszatérjen a mu-
kodési kijelz6hoz. Megjelenik az OFF (KI) felirat.

HOLIDAY iizemméd

A HOLIDAY villog: a kivélasztashoz nyomja meg az OK gombot.

A berendezés a HOLIDAY sebességfokozaton mikddik. Nyomja meg az ESC gombot vagy vér-
jon kortlbeliil 60 masodpercet, hogy visszatérjen a mikodési kijelzéhoz.

Kivalaszthatja a turbd sebességet.

A kivalasztéshoz nyomja meg az OK gombot.

A A vagy Ygombbal valassza ki a NO (NEM) vagy YES (IGEN) opciét.

A kivélasztashoz nyomja meg az OK gombot.

A turb¢ fokozatot csak 3V vagy HOLIDAY izemmadd esetén vélaszthatja ki.

A turbd funkciot a kovetkezé modon kapcsolhatja be:

- Afelhaszndléi meniben a BOOST (turbo) funkcidval

- A CTRL-DSP vezérl¢ kijelz6 vezérlén a BOOST (turbd) gomb segitségével (7.b. bra - @).

- ABST BE/KI bemenethez csatlakoztatott pillanatmikodést kapcsold segitségével (kizarolag,
ha paratlanitd nincs csatlakoztatva) - 5.g. dbra.

Amikor a turbd fokozat be van kapcsolva, az LCD kijelzén megjelenik a |g4g| ikon és a berendezés

100%-0s sebességgel mikodik a BOOST DURATION (turbé idétartama) mentiben bedllitott id6-

tartamig; ezutan a berendezés visszaall a kivélasztott sebességre. A turbé maodot kikapcsolhatja a

CTRL-DSP vezérlépanelen a BOOST gomb 2 mésodpercig torténé nyomvatartasaval.

Boost Duration menipont: a turbd méd idétartamat allihatja be.

A kivdlasztéshoz nyomja meg az OK gombot.

A gyari bedllitas (ALAPERTELMEZETT) 15 perc.

A vdlaszthatd id6tartamok: 15 - 30 - 45 - 60 perc.

Az idé villog: a A gombbal ndvelheti,a W gombbal csékkentheti az id6t.
A kivalasztashoz nyomja meg az OK gombot.
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7.2 Telepité menii

Karbantartds/csere utan térolhetjik a sz(ré figyelmeztetést (nulldzhatjuk a szamlalot).
Csak akkor vélaszthatd ki, ha a SZURO ikon megjelenik (7. - dbra (D).
A kivélasztashoz nyomja meg az OK gombot.

Segitségével az éjszakai drakban kikapcsolhatja az érzékeldkon keresztll bekapcsolt nagyobb se-
bességre valtas automatikus mikodését. Este 8:00 és reggel 8:00 kdzott miikddik (meghatarozott
idében). Az érzékel6k hatastalanok lesznek és a berendezés a kivdlasztott dllando sebességfoko-
zaton mikadik tovabb.

A Kl felirat villog: bekapcsoldashoz A vagy W gombbal vdlassza az ,ON" (BE) opcidt.

A kivalasztashoz nyomja meg az OK gombot.

A gyari bedllitas (ALAPERTELMEZETT) az OFF (KI).

Kivdlaszthatja a Telepité mendit.

Enter
installer menu?

,Belép a telepité meniibe?”

A telepité menlbe torténd Iépéshez nyomja meg az OK gombot.
Az el6z6 menlibe valé visszalépéshez nyomja meg az ESC gombot.

A telepité mendt kivalaszthatja a Felhasznald men 6. pontja segitségével vagy ha hozzavetdleg 7 masodpercen keresztil nyomva tartja
az OK+ESC gombokat. A telepité meni elhagydsahoz nyomja meg az ESC gombot vagy vérjon kortlbelll 60 masodpercet.

Installer menu

1 Language

2 Date/Time

3 Machine orientation

4 Bypass settings

5 Heating

6 Heating Threshold

7 Dehumidification

8 Speed Setting

9 Airflow Balancing

10 F7 filter

11 Filter Alarm interval

12 Working Hours Counter
13 Save settings

14 Load settings

15 Restore Default Settings
16 Contrast

17 Debug page

Installer menu

1 Language

2 Date/Time

3 Machine orientation
4 Bypass settings

5 Heating

A A vagy ¥ gombokkal valaszthatja ki a mendit.

MEGJEGYZES:

A 6-0s meni (,Heating Threshold" - f(itési kiiszéb) csak akkor jelenik meg, ha az 5-6s men
(,Heating” - F(ités) a PRE (eld) vagy POST (utd) opcidra van dllitva.

Az angol, olasz, holland, francia, német és spanyol nyelvek kozil valaszthat.
A belépéshez nyomja meg az OK gombot.

A Language (nyelv) villog: a védlasztdshoz haszndlja a A vagy ¥ gombokat.
A kivalasztéshoz nyomja meg az OK gombot.

A gyari bedllitas (ALAPERTELMEZETT) az angol (,English”).
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A datumot és az idét allithatja.

A bevitelhez nyomja meg az OK gombot.

A kivalasztéshoz haszndlja a A vagy W gombokat.

A bedllitdshoz nyomja meg az OK gombot, majd a megerdsitéshez nyomja meg még egyszer.
Az eléz6 menlbe vald visszalépéshez nyomja meg az ESC gombot.

Kivalaszthatja a készllék tajolasat, vagyis a kiviilrél vagy kivilre vezetd csécsatlakozasok irdnyat
(BAL vagy JOBB - 3.3. bekezdés).

A bevitelhez nyomja meg az OK gombot.

Haszndlja a A vagy W gombokat.

A beédllitdshoz nyomja meg az OK gombot.

A gyari bedllitas (ALAPERTELMEZETT) a LEFT (BAL).

Bedllithatja a megkerilés (Bypass) mikodési paramétereit.

A bevitelhez nyomja meg az OK gombot.

A “Desired Temperature” (Kivant hémérséklet), a ,Tmax Free Heating” (Tmax szabad f(ités) és a
,Tmin Free Cooling” (Tmin szabad hités) kivalasztdsdhoz hasznélja a Avagy ¥ gombot.
A részletes ismertetést lasd a "Megkertilés mod” szakaszban a 7.3. fejezetben.

A kivalasztashoz nyomja meg az OK gombot.

Beallitdsi tartomany:

Desired temperature (Kivant kémérséklet): 15°C - 30°C

Tmax Free Heating (Tmax Szabad f(ités): 25°C - 30°C

Tmin Free Cooling (Szabad htés): 15°C - 20°C

A A vagy ¥ gombokkal névelheti vagy csokkentheti a hémérsékletet.

A kivalasztéshoz nyomja meg az OK gombot.

Az el6z6 menlibe valé visszalépéshez nyomja meg az ESC gombot.

A gyari bedllitasok (ALAPERTELMEZETT):
Desired temperature (Kivant kémérséklet): 23°C
Tmax Free Heating (Tmax szabad f(ités): 28°C
Tmin Free Cooling (Tmin szabad h(tés): 18°C

Fiités: csak abban az esetben vélassza ki, ha rendelkezésre dll kilsé flitéegység (nem tartozék).
A belépéshez nyomja meg az OK gombot.

A A vagy ¥ gombokkal vélaszthat az NO (NEM) / PRE (ELO) / POST (UTO) opci6 kozill.

A kivélasztashoz nyomja meg az OK gombot.

A gyari bedllitas (ALAPERTELMEZET) a NO (NEM).

NO (NEM): a FUTES kimenet (5.g. dbra) soha nincs bekapcsolva.

PRE (ELO): a flitSelem a ,Beszivott levegd feldli oldalra” kerillt felszerelésre (7.a. dbra - @).

A FUTES kimenet (5.g. 4bra) be van kapcsolva és a m ftés ikon megjelenik az LCD kijelzén, ha
T21 < FUTES KUSZOB (HEATING THRESHOLD) (7.a. &bra).

POST (UTO): a flt6elem a ,Bevezetett levegé feléli oldalra” ker(ilt felszerelésre (7.a. dbra - @).
A FUTES kimenet (5.g. abra) be van kapcsolva és a [ fiités ikon megjelenik az LCD kijelz6n, ha
T11 < FUTES KUSZOB (HEATING THRESHOLD) (7.a. bra).

Fiités kiiszob: az opcio csak akkor jelenik meg, ha a Heating (F(tés) a PRE (ELO) vagy POST
(UTO) opcidra van &llitva. Bedllithatja a fitési kiiszobértéket az PRE (ELO) és POST (UTO) opcidk
esetén. A belépéshez nyomja meg az OK gombot.

A A vagy ¥ gombokkal dllithatja be a h6mérsékletet.

A kivélasztashoz nyomja meg az OK gombot.

A tartomanyok bedllitésa:
PRE (ELO): -20°C - 0°C
POST (UTO): +15°C - +25°C

A qyari beallitas (ALAPERTELMEZETT):
PRE (ELO):-10°C
POST (UTO): +20°C
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Paramentesités: csak abban az esetben valassza ki, ha rendelkezésre all egy kiilsé paramente-
sité (nem tartozék). A belépéshez nyomja meg az OK gombot.

A A vagy ¥ gombokkal valaszthat az NO (NEM) és YES (IGEN) opcié kdzott.

A gyari bedllitas (ALAPERTELMEZETT) a NEM.

A DH relé kimenete bekapcsol, amikor a HY bemenetre jel érkezik (5.g. dbra) és a kijelz6n meg-
jelenta | @] ikon.

Megjegyzés! Abban az esetben, ha paramentesit§ van telepitve, a BST bemenet (5.g. bra) a ri-
asztas kimenetként szolgal.

Sebességfokozat beallitas: beallithatja a kilonbozd sebességfokozatokat.

A belépéshez nyomja meg az OK gombot.

A A vagy ¥ gombokkal vélaszthatja kiaz 1., 2, 3. sebességfokozatot vagy a Holiday lizemmo-
dot.

A kivélasztashoz nyomja meg az OK gombot.

Bedlltasi tartomanyok:

1. sebességfokozat: 10% - 80%

2. sebességfokozat: 20% - 90%

3. sebességfokozat: 60% — 100%

Holiday: 10% - 40%

A A vagy ¥ gombokkal névelheti vagy csokkentheti a sebesség aranyat.
A kivélasztashoz nyomja meg az OK gombot.

Az eléz6 menibe vald visszalépéshez nyomja meg az ESC gombot.

A gyari bedllitas (ALAPERTELMEZETT):

1. sebességfokozat: 40%

2. sebességfokozat: 70%

3. sebességfokozat: 100%

Holiday: 20%

Légaramlas kiegyenlités: a két Iégaramlds egyensulydnak allitasat teszi lehetévé.
A belépéshez nyomja meg az OK gombot.

A SUPPLY AIRFLOW (Bevezetett légdramlat) kiemelten jelenik meg.

A belépéshez nyomja meg az OK gombot.

Beallitasi tartomany: -20% - +20%

A A vagy ¥ gombokkal a bevezetett légdramlast a tdvozo légdramldshoz dllithatja.
A kivélasztashoz nyomja meg az OK gombot.

Az eléz6 menibe vald visszalépéshez nyomja meg az ESC gombot.

A gyari bedllitas (ALAPERTELMEZETT) a 0%.

F7 sziird: csak abban az esetben kell kivalasztani, ha F7 tipusu sz(iré van beszerelve a beveze-
tett levegd oldalon (7.a. dbra).

A belépéshez nyomja meg az OK gombot.

A A vagy ¥ gombokkal valaszthat a NOT INSTALLED (Nincs beszerelve) vagy az INSTALLED
(Beszerelve) opciok kozdl.

A kivalasztéshoz nyomja meg az OK gombot.

A gyari bedllitas (ALAPERTELMEZETT) a NOT INSTALLED (Nincs beszerelve).

Sziir6 figyelmeztetés gyakorisag: bedllithatja a Sz(r6 figyelmeztetés idétartamat: a rend-
szerben idézité van, amely rendszeres idékdzénként bekapcsolja a ,Szlré” figyelmeztetést az
LCD-n.

A belépéshez nyomja meg az OK gombot.

A A vagy ¥ gombokkal valaszthat 2-3-6 honap vagy az OFF (KIKAPCSOLAS) kozéott.

A kivalasztashoz nyomja meg az OK gombot.

A gyéri bedllités (ALAPERTELMEZETT) 3 hénap, ha F7-es tipusu sz{ré van ,be van szerelve”
(INSTALLED) vagy 6 honap, ha ,Nincs beszerelve” (NOT INSTALLED) F7-es tipusu szUré.

Uzeméra szamlalé: a rendszer nyomon kéveti a berendezés tényleges iizemidejét. Ez az érték
nem valtoztathatd. Az adat mind az alaplapon, mind pedig a CTRL-DSP vezérl6 kijelz6 vezérl6-
panelén rogzitett, igy meghibdsodas esetén biztonsdggal megdrzésre kerdil.

A belépéshez nyomja meg az OK gombot.

Az el6z6 menibe vald visszalépéshez nyomja meg az ESC gombot.
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Lehet6vé teszi, hogy elmentse az 1. (Prototipus) beszerelésének bedllitasait a CTRL-DSP vezér-
|6panel belsé memdridjdban, igy ezeket késdbb mds berendezésbe is fel lehet majd tolteni.

A belépéshez nyomja meg az OK gombot.

AA vagy ¥ nyilakkal valassza ki, hogy hova menti a bedllitdsokat. Akar 8 kiillonbozé bedllitast is
elmenthet. A kivalasztéshoz nyomja meg az OK gombot.

A megerdsitéshez nyomja meg az OK gombot.

Az eléz6 menibe vald visszalépéshez nyomja meg az ESC gombot.

Lehet6vé teszi az elmentett bedllitds betdltését a kdvetkezd berendezésbe.
A belépéshez nyomja meg az OK gombot.

A A vagy V nyilakkal vdlassza ki a kivant mentett bedllitast.

A kivalasztashoz nyomja meg az OK gombot.

A megerdsitéshez nyomja meg az OK gombot.

Az eléz6 menlbe vald visszalépéshez nyomja meg az ESC gombot.

Minden gyari beéllitast (ALAPERTELMEZETT) visszadllit.
A belépéshez nyomja meg az OK gombot.

A megerdsitéshez nyomja meg az OK gombot.
12 Working Hours Counter

13 Save settings
14 Load settings
15 Restore Default Settings

Bedllithatja az LCD kijelz6 kontrasztjat.

A belépéshez nyomja meg az OK gombot.

A A vagy ¥ gombbal névelheti vagy csokkentheti a kontrasztot.
A megerdsitéshez nyomja meg az OK gombot.

Installer menu
16 Contrast
17 Debug page

A berendezés belsé muikodési paramétereit mutatja.
A belépéshez nyomja meg az OK gombot.
Az el6z6 menlibe valé visszalépéshez nyomja meg az ESC gombot.

Installer menu
16 Contrast
17 Debug page

7.3 Kiegészit6 funkciok

SZOLGA UZEMMOD

Amennyiben a berendezés aram ala helyezése elétt a SZOLGA jumper (5.g. dbra - JP2) rovidre zart, akkor a berendezés SZOLGA UZEM-
MODBAN mikadik; az tizemi sebességet a SZOLGA bemeneten kapott 1-10V-0s jel hatérozza meg. Az Uzemmad kivélasztasban leirt
minden mUkoédési logikét figyelmen kivil hagy (7.1. fejezet).

MEGKERULO MOD

A QR350E fizikai megker(l6 zemmaoddal van elldtva, amely lehetévé teszi a h8csere mértékének csokkentését, amikor a belsé és kiilsé
hémérséklet viszonya miatt a hécsere nem ajanlott. Ebben az esetben a megkeriilés ikon bekapcsol az LCD kijelzén.

A ,Desired Temperature” (Kivant hémeérséklet), ,Tmax Free Heating” (Tmax Szabad h(ités), a ,Tmin Free Cooling” (Tmin Szabad hités) (te-
lepité menl 4. menlpont) paramétereit a kovetkezok szerint kell érteni:

A ,Desired Temperature” (Kivant hémérséklet) a felhasznalo éltal kivant kdrnyezeti hémérséklet

A, Tmax Free Heating” (Tmax Szabad f(ités) a szabad f(ités izem esetén megengedett maximalis kiilsé hémérséklet.

A, Tmin Free Cooling” (Tmin Szabad hités) a szabad f(ités izem esetén megengedett minimalis kilsé hémérséklet.

MEGHIBASODAS KEZELES

Hibakod leirés (7.b. dbra - ®))

E000  Nincs RS485 csatlakozas

E00T  Alevegé kifuvo (kilsé légtérbe) ventildtor nem forog (8.a. dbra - @)

E002  Aklsé levegdt beszivé ventildtor nem forog (8.a. ébra - ®)

E003  ATI1 termisztor torott/szétkapcsolt (7.a. dbra)

E004  ATI2 termisztor torott/szétkapcsolt (7.a. dbra)

E005  AT21 termisztor torott/szétkapcsolt (7.a. dbra)

E006  AT22 termisztor torott/szétkapcsolt (7.a. dbra)

E007  Pdramentesité figyelmeztetés (BST BEMENET)

E008  CTRL-DSP vezérlépanel belsé hiba

MEGJEGYZES: a vezérl6 kértya dtmenetileg ellendrzi a CTRL-DSP vezérl§ kijelzd jelenlétét; ha a CTRL-DSP vezérl6 kijelzé nem elérhetd

(vagy hibés), a berendezés 3V lizemmaodban mUikadik 1-es sebességfokozaton (ALAPERTELMEZETT éllapot).
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FAGYVEDELEM
A beszivé ventildtor sebessége nagyon hideg iddjards esetén a berendezés belsejében jég képzddésének megakadalyozasa érdekében
csokken, mivel ez karositana a hécserélét. Ebben az esetben a FAGYVEDELMI ikon az LCD kijelzén bekapcsol.

: KARBANTARTAS ES JAVITAS

VIGYAZAT!
Az ,Ovintézkedések” cim(i 2. fejezetben taldlhato specidlis figyelmeztetéseket és dvintézkedéseket figyelmesen olvassa el, értse meg
és alkalmazza azokat!

A karbantartast elvégezheti a felhasznalé.

A javitast kizardlaq felhatalmazott szerel6 végezheti a helyi elGirdsoknak és szabalyozasoknak megfelelGen.

A késziilék telepitésével, haszndlataval, karbantartasaval és javitasaval kapcsolatos kérdésekre valaszt kap a szerel6tél vagy a vésarlas he-
lyén!

8.1 Alkatrészlista

(1) casz0r0
(2) HocsereLo
(3) TeRMmISZTOR

(4) VENTILATOR, LEVEGO BESZIVAS
(5) VENTILATOR, LEVEGG KIBOCSATAS
(6) ELEKTROMOS CSATLAKOZO ARAMKORI KARTYA

/@) (7) KABEL CSATLAKOZOK

8.a. abra Belso alkatrészek

8.2  Alkatrészek leirasa

Ventiltorok

A ventildtorok EC tipusu kiilsé rotoros motorok, melyek egyedileg fokozatmentesen vezérelhet6k 10-100% kdzott. A motor csapagyai ke-
nést és karbantartdst nem igényelnek. Sziikség esetén a ventildtor kdnnyen kiszerelhetd és kicserélhetd.

Sz(rék
A sz(r6k G4-es mindségu szrék mind a bevezetett levegéhdz, mind tavozo levegéhdz. A szlirbket a karbantartas soran rendszeresen
tisztitani kell (és ha szennyezettek, ki kell cserélni azokat). Az Uj sz(ré szettet megvasarolhatja a szerelétél vagy a nagykereskedétdl.

Hécseréld
A késziilék nagy teljesitmény, ellendramu lemezzel elldtott hécserélGvel van elldtva. Ezért a bevezetett levegé hémérséklete dltaldban
tovabbi hé hozzdadasa nélkil fenntarthatd. A javitas soran a hdcseréld a tisztitdshoz és karbantartashoz eltavolithato.

Termisztor
Homérséklet érzékeldk a hdmérséklettdl fliggd funkcidk végrehajtaséhoz.
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8.3 Karbantartas

VIGYAZAT!
Atelepités, javitds, karbantartas vagy elektromos munka megkezdése elétt bizonyosodjon meg arrdl, hogy a késziléket
levalasztotta a haldzati dramkorrdl.

- Tartsa a berendezés feliiletét pormentesen.
« Amikor az LCD kijelz6n megjelenik a SZURO jel, porszivé segitségével tisztitsa meg a sz(ir6ket a lenti utasitdsok alapjan (8.b-c-d-e. &bra).
A karbantartds a belsé és kiilsé kornyezeti feltételektdl fliggden valtozhat.

« A Szré figyelmeztetés visszadllitdéséhoz, nyomja meg a FILTER (Sz(ré) gombot (7.b. dbra @).
« A szlréket évente cserélni kell.

8.c.abra

8.d. abra 8.e.abra

8.f. abra
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8.4 Javitas

VIGYAZAT!
Atelepités, javitds, karbantartas vagy elektromos munka megkezdése elétt bizonyosodjon meg arrdl, hogy a késziléket
levalasztotta a haldzati dramkorrdl.

VIGYAZAT!
Az egyséq és a teljes szelléztetd rendszer telepitését és javitasat felhatalmazott szereld végezheti a helyi szabalyoknak
és szabdlyozdsoknak megfeleléen.

e Tartsa a berendezés feliletét pormentesen.

* Haaz LCD kijelz6n megjelenik a SZURO jel, porszivé segitségével tisztitsa meg a sz(iréket a kévetkez6 utasitasok alapjan (8.h-i-j-k-I-m.
abra). A karbantartds a bels6 és kilsé kdrnyezeti feltételektdl fliggéen valtozhat. A Sz(ir6 figyelmeztetés visszadllitdsahoz, nyomja meg
a FILTER gombot (7.b. Abra @). A sz(rét évente cserélni kell.

* Porszivo segitségével évente tisztitsa a hdcseréldt. Ez a belsd és kills6 kdrnyezeti feltételektdl fliggéen és a sz(rd tisztitdsanak gyakori-
sagatdl fliggden valtozhat (8.h-i--n-0-p. dbra).

* Porszivo segitségével évente tisztitsa a ventildtorokat. Ez a belsé és kilsé kornyezeti feltételektd! fliggéen és a sz(ré tisztitdsanak gya-
korisagatdl fliggéen valtozhat. Ne tavolitsa el a ventilator kiegyenlité klipszeit (8. h-i-j-f-I-m. dbra).

BE [/ -

A

M

]

KI

8.h. abra 8.i.abra

3

8.k. abra 8.1. abra 8.m. abra

8.n.abra 8.0.abra 8.p. abra
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8.r.abra 8.s.abra 8.t.abra

8.5 Hibaelharitas

Nem indul a ventilator

1. Ellendrizze, hogy a haldzati dram eljut-e a berendezéshez.

2. Ellendrizze, hogy mikadik-e minden csatlakozds (minden csatlakozds a csatlakozdddboz és a beszivott és kibocsatott levegd ventild-
tor gyorscsatlakozasa).

A légaramlas csokkent

1. Ellen6rizze a CTRL-DSP vezérlépanelen (a vezérl6 alaptartozék) a ventildtor sebességének bedllitasat.
2. Ellendrizze a szlir6ket. Cserélni kell a szlréket?

3. Ellendrizze a diffuzorokat. Ujra kell &llitani vagy tisztitani kell a récsokat vagy a diffizorokat?

4. Ellendrizze a ventildtorokat és a hécseréld blokkot. Tisztitani kell?

5. Ellendrizze, hogy eltémdédott-e a beszivd vagy kifuvd nyilds.

6. Ellendrizze a csérendszert, hogy nem rongélddott-e és/vagy nem rakodott-e le benne szennyezdés.
7. Ellenérizze, hogy a [k fagyvédelmi ikon megjelent-e az LCD kijelzén.

Ventildtor zaj/rezgés
1. Ellendrizze a ventilator lapatkerekét. Tisztitani kell?
2. Ellendrizze, hogy a berendezésen belll szildrdan a helyén van-e.

Tul hangos levegd zaj
1. Ellendrizze a CTRL-DSP vezérlépanelen (a vezérld alaptartozék) a ventildtor sebességének bedllitdsat.
2. Ellendrizze a rdcsokat és a diffuzorokat. Ujra kell dllitani vagy tisztitani kell a rdcsot vagy a difftzort?

Kellemetlen szag

1. Ellendrizze a sz(réket. Cserélni kell a szlréket?
2. Ellenérizze a csérendszert, a racsokat és a diffuzorokat. Tisztitani kell?
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ErP direktiva — 1253/2014, 1254/2014 rendelkezés

a) Gyartmany - AERAULIQA
b) Modell - QR350E
) SEC osztaly - A B C
cl) SEC meleg klima kornyezet kWh/m2.a -12,1 -6,2 -0,9
c2) SEC atlagos klima kornyezet kWh/m2.a -34,9 -27,8 -21,7
c3) SEC hideg klima kornyezet kWh/m2.a -70 -61 -53,4

Energiacimke - van
d) Késziilék tipusa - otthoni - kétiranyu
e) Hajtas tipusa - valtozd sebességes meghajtas
f) Hévisszanyer6 rendszer tipusa - hévisszanyeréses
g) Hévisszanyerés h6tani hatasfoka % 68
h) Maximalis légszallitasi teljesitmény m3/h 333
i) Aramfelvétel maximalis légszallitdsi teljesitményen "' 335
i) Zajszint (L,,,) dBA 58
k) Névleges légszallitasi teljesitmény m3/h 233
1) Névleges nyomaskiilonbség Pa 50
m) Fajlagos aramfelvétel (SPI) W/m3/h 0,532
nl) | Vezérlési tényezd - 0,65 0,85 1
n2) | Vezérlés tipusa - heSIZEi;riiiiz'—iny iggﬁ\z/psc;;w:;ﬁ Ké7i vezérlés

szabalyozas szabalyozds (nincs DCV)
ol) Maximalis belsé elszivargas % 1,5
02) Maximalis kilsé elszivargas % 1,5
pl) Belsd keveredési arany % nem elérheté
p2) Kils6 keveredési arany % nem elérhet6
q) Vizualis szlir6 telitettség jelzés - Vizualis figyelmeztetés
jelenik meg a kijelz6n

r) Szabalyoz6 racsok telepitésére vonatkozd utasitasok - nem elérheté
s) .('jsszeszerelés’re, sz”étfszerelésre vonatkozd Utmutato - www.aerauliga.com

internetes elérhetdsége
t) Légdramlas érzékenysége a nyomdsvaltozasra % nem elérhet6
u) Beltéri/szabadtéri levegd kozotti légateresztés m3/h nem elérhetd
vl) Eves aramfogyasztas - meleg klimaosztaly kWh 2,8 4,8 6,7
v2) Eves aramfogyasztas - kozepes klimaosztély kWh 3,3 53 7,1
v3) Eves dramfogyasztas - hideg klimaosztaly kWh 8,6 10,6 12,5
w1) |Eves h6megtakaritas - meleg klimosztaly kWh 19,2 18,2 17,6
w2) | Eves h6megtakaritas - kdzepes klimosztély kWh 42,4 40,3 38,8
w3) | Eves h6megtakaritas - hideg klimosztaly kWh 82,9 78,9 75,9
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Importor:

MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT.
a pdraelszivok szakértdje... 1995 &ta

H - 1211 Budapest, Mansfeld Péter u. 27
(volt Bajdki Ferenc utca)
tel.: +(36-1) 427 0325, +(36-1) 427-0326;
fax: +(36-1)427 0327

www.multikomplex.hu

Q

aeravliga

Sede operativa/Warehouse-Offices: via via Mario Calderara 39/41, 25018 Montichiari (Bs) - Sede legale/Registered office: via Corsica 10, 25125 Brescia
C.F. e PIVA/VAT 03369930981 - REA BS-528635 - Tel: +39 030 674681 - Fax: +39 030 6872149 - www.aerauliga.it - info@aerauliga.it
Aerauliqa fenntartja a jogot, hogy kiilon értesités nélkiil médositson akdr a termékeken, akdr a hasznalati dtmutatékon.
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